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Mises en situations ¨ lô®tude

ÁTravaux avec circulation routière

ÁRéparation électrique

ÁEntretien de piscine

ÁEntretien du système de ventilation
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Å Travaux avec circulation routière

Â Tâche à effectuer: 
Å Sortir une vache dôune bouche dô®gout.
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Â Procédure de travail habituelle: 
Å Délimiter la zone dangereuse avec des cônes de sécurité.
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Â Ancienne procédure proposée par un formateur en SST: 
Å Délimiter la zone dangereuse avec de gros barils très lourds.
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Â Procédure de travail recommandée par un participant: 
Å Protéger la zone de travail avec des camions de la voirie.
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Å Réparation électrique

Â Tâche à effectuer: 
Å R®paration du syst¯me dô®clairage dans un bureau

Â Procédure de travail utilisée:

Å Fermer lô®clairage par lôinterrupteur mural pr¯s de la porte dôentr®e.

Å Effectuer la réparation.
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ÂScénario catastrophe
Å Une personne entre dans la pièce sombre, ne voit pas bien et 
allume la lumi¯re avant que lô®lectricien ne r®agisse.
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Â Nouvelle procédure de cadenassage proposée par 
lô®lectricien

Å Fermer lô®clairagepar le disjoncteur du panneau électrique .

Å Vérifier par lôinterrupteurmural que lô®clairagede la salle est bien
fermé .

Å Effectuer la réparation .
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Â Mise ¨ lô®preuve de la proc®dure de 
cadenassage proposée

Å Le panneau ®lectrique nôest pas localis® et apr¯s recherche 
nous le trouvons dans la salle m écanique.

Å Les disjoncteurs du panneau électrique ne sont pas 
identifi®s et lô®lectricien proc¯de ¨ des essais ¨ lôaveugle.

Å Lô®lectricien doit retourner dans la salle entre chaque essai 
pour v®rifier que personne nôa ferm® lôinterrupteur 
pendant son absence.

Å Certains circuits dô®clairage sont ®galement reli®s ¨ des 
prises murales alimentant les ordinateurs des bureaux.

Å Lôarr°t de certains ®quipements causent des larmes et des 
alarmes.

Å Suite à des plaintes, un deuxième électricien se rend dans 
la salle mécanique et procède lui aussi à des essais à 
lôaveugle pour trouver le disjoncteur d®fectueuxé
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Â Solutions proposées

Å Mettre à jour les plans électriques et vérifier ce qui est branché sur chaque 
circuit.

Å Identifier et localiser les panneaux électriques, disjoncteurs et interrupteurs.

Å Développer une procédure pour informer les personnes concernées avant un 
cadenassage.

Å Développer et appliquer une procédure de cadenassage et de décadenassage 
complète.

Å Former le personnel.
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Á Entretien de piscine

Â Tâche à effectuer: 
Å Nettoyage du tamis

Â Procédure de travail utilisée:
Å Arrêter la pompe et mettre hors tension le sectionneur local de la 

pompe

Å Effectuer un test de démarrage.

Å Fermer les valves avant et après le tamis.

Å Ouvrir le tamis, le nettoyer et refermer le tamis.

Å Ouvrir les valves avant et après le tamis.

Å Remettre sous tension le sectionneur local de la pompe.

Å Redémarrer la pompe.
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Â Scénario catastrophe: 
Å Lôemploy® red®marre la pompe avant de rouvrir la valve de sortie de 

la pompe.

Å Le tamis explose et la piscine ¨ lô®tage au-dessus se vide dans la 
salle mécanique.
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Â Solutions proposées
Å Éviter cette erreur en attachant la clé du cadenas du panneau électrique de la 

pompe à même le verrou de la valve de sortie de la pompe.

Å Le verrou de la valve de sortie de la pompe devra être clairement identifié (par 
code de couleur et/ou par mise en garde ®crite) pour quôil soit utilis® uniquement 
sur cette valve.
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Á Entretien de piscine

Â Tâche à effectuer: 
Å Réparation du moteur de la pompe 

Â Procédure de travail utilisée:
Å Arrêter la pompe.

Å Mettre hors tension le sectionneur local de la pompe.

Å Ouvrir le tamis, le nettoyer et refermer le tamis.

Å Cadenasser le sectionneur local de la pompe.

Å Effectuer un test de démarrage.

Å Réparer le moteur.

Å Décadenasser le sectionneur local de la pompe.

Å Remettre sous tension le sectionneur local de la pompe.

Å Redémarrer la pompe et vérifier le sens de rotation de la pompe

Le cadenassage, côest plus quôun cadenas



Á Entretien de piscine

Â Scénario catastrophe: 
Å Suite ¨ une petite fuite, le d®tecteur de d®bit enregistre un d®bit dôeau dans la 
ligne et active les pompes dôinjection de chlore et dôacide dans le conduit de 
retour dôeau ¨ la piscine.

Å Au red®marrage de la pompe, une tr¯s grande concentration dôacide et de 
chlore est injectée directement dans la piscine pendant que des enfants se 

baignent .

Le cadenassage, côest plus quôun cadenas



Á Entretien de piscine

Â Autre scénario catastrophe: 
Å Lors du rebranchement de la pompe, lôemploy® branche par erreur la 

fiche électrique dans la prise manuelle. La pompe démarre mais ne 
sôarr°te pas et le r®servoir se vide au complet dans la piscine.
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