
Fiche technique # 2

LA MISE À lA TERRE DES 

GÉNÉRATRICES PORTATIVES

Les pompiers et les pompiŁres utilisent rØguliŁrement 
les gØnØratrices portatives sur les lieux d�un incendie 
pour faire de la ventilation ou pour Øclairer les lieux. 
Pratiquement personne ne fait de mise à la terre malgrØ 
une recommandation dans ce sens de la part des 
manufacturiers. En effet, comment faire une mise à la 
terre sur une surface bØtonnØe ou gelØe, sur une borne-
fontaine reliØe à des tuyaux en PVC, etc.

Ayant à prØparer une session de formation qui touchait 
le sujet monsieur Philipe Lussier, Chef de division-
formation du Service de protection incendie de Ville de 
Lasalle, s�est posØ la question suivante : est-il nØcessaire 
de faire la mise à la terre des gØnØratrices portatives ? 
Il a soumis la question à ses pairs lors d�une assemblØe 
du comitØ de formation de l�Association des chefs de 
services d�incendie du MontrØal mØtropolitain. Comme 
personne ne pouvait se prononcer avec certitude, et que 
l�Association voulait en avoir le c�ur net, elle a fait une 
demande of�cielle à l�APSAM, à la CSST et à l�IRSST.

La rØponse du comitØ qui s�est penchØ sur la question 
est la suivante, et n�est valable que pour le cas de 
gØnØratrices utilisØes par les services d�incendie dans le 
cadre d�interventions d�urgence.

LA MISE À lA TERRE DES GÉNÉRA-
TRICES PORTaTIVES OU MOBIlES 
N�EST PAS NÉCESSAIRE, ET CElA 
QU�EllES SOIENT MUNIES OU NON 
D�UN lIEN B´TI-BOBINAGE.

Habituellement, on utilise la terre comme rØfØrence et 
on y branche tous les retours de circuits que l�on ne veut 
pas voir devenir sous tension en cas de fuite de courant. 
Dans le cas de la gØnØratrice portative, le conducteur 
qui relie les masses mØtalliques (bounding ou grounding) 
de l�accessoire (ventilateurs, lumiŁres, etc.)  et de la 
gØnØratrice assure un lien continu entre toutes les masses 
mØtalliques, c�est-à-dire qu�il maintient la diffØrence de 
potentiel entre l�accessoire et la gØnØratrice à zØro. Ainsi, 
il ne peut y avoir de fuite de courant vers la terre via la 
personne qui touche l�outil.

Le conducteur de continuitØ des masses 

L’utilisation d’un conducteur de continuité 
des masses qui relie le bâti de la génératrice 
au bâti de l’accessoire est donc absolument 
nécessaire et doit être en bonne condition 
pour assurer la sécurité des pompiers en cas 
de défaillance électrique de l’accessoire.

A�n d�assurer le bon fonctionnement des dispositifs 
de protection Ølectrique, chacun des conducteurs doit 
Œtre en bon Øtat et l�enveloppe isolante intacte, qu�il 
s�agisse de l�accessoires ou de la rallonge Ølectrique. La 
vØri�cation complŁte des accessoires et des rallonges 
est complexe et doit Œtre effectuØe pas les responsables 
de l�entretien des Øquipements Ølectriques (1). Il est 
important que cette vØri�cation complŁte soit faite 
de façon pØriodique. Bien qu�elle ne remplace pas la 
vØri�cation complŁte, une mØthode simple et rapide 
permettant d�effectuer une vØri�cation sommaire des 
rallonges Ølectriques par les pompiŁres et pompiers, est 
prØsentØe dans cette �che technique.

De gauche à droite, 
messieurs Robert 
GuØpard, Philipe  
Lussier et Yves Leblanc, 
du Service de  
protection incendie  
de Ville de Lasalle

1. Voir NFPA 70B, Recommended Practice for Electrical Equipment Maintenance.




